“BIZTONSÁGI JELENTÉS”


Két oszlopos vízisí vontató kötélpálya helyszíni vizsgálatáról
   A vízisí vontató kötélpályák konstrukciójára nincs EU Irányelv, sem műszaki szabvány kidolgozva. Az „értelemszerűen” alkalmazható szabvány az egyes fő egységekre az MSZ-EN 13814 , valamint  24_2020. (VII. 3.) ITM rendelet,bele értve a használati biztonság követelményeinek való megfelelés  vizsgálatát is.

  Vizsgálat alapdokumentuma: VS-19-04 „  műszaki dokumentáció és „Telepítési tájékoztató” leírások a bennük foglalt rajzdokumentációval. és a felállítási  helyszínre vonatkozó  kockázatelemzés
     Ez az jelentés   a tárgyi helyszínen felállított berendezésre, nevezetesen a felállítás környezetéből megállapítható sajátos körülményekre terjed ki, nem tárgya magának a  műszaki berendezés megfelelőségének vizsgálata (melyre külön elemzés készült)
   A  kockázatelemzések  „kockázat csökkentés módja” rovatban meghatározott intézkedések az alábbi kivétellel alkalmasak és elegendősek a balesetmentes üzemeltetés megvalósítására.

A legfőbb veszélyforrásokkal végzendő intézkedések és a maradó kockázat:
	Veszélyes helyzet
	Lehetséges kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja
	Maradó és elviselhető kockázat

	Kötél kiugrás a hajtó-fordító korongról
	Pálya működésképtelen lesz
	Mivel  a korongok átmenő tengelyen futnak, kötélkiugrás esetén a hajtás ugyan megszűnik, de a kötél nem esik le. 
	Csak szerkezeti károsodás, használóra nincs befolyással

	Kötélszakadás
	A kötél  a  használóra ráesik . Kis tömege miatt minimális a sérülés veszély
	A kötél és végrögzítések leírás szerinti rendszeres ellenőrzése, szükség esetén javítás, csere
	Kis súlya miatt esetleg felületi sérülés,horzsolás. A használók általában védőruhában vannak ez tovább csökkenti a hatást

	Függeszték (futócsillag ) leesik kötélszakadáskor
	Használóra ráesik. Veszély kicsi a vonszoló a használótól több méter távolságra halad.
	Kötélvég rögzítések és futógörgők ellenőrzése, cseréje.
	Általában a használó előtt, vagy attól oldalt halad, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ráessen. Védősisak a sportolóknak ajánlott

	Kifeszítő kötelek rögzítésének lazulása , oszlop eldőlése.

Oszlopok kihorgonyzása, betontömb, 
	A kötelek kicsúszása az oszlop eldőlésével, ez pedig akár halálos balesettel járhat . 
	A kikötési pontok rendszeres, napi ellenőrzése üzemkezdet előtt megléte (eltulajdonítás, rongálás veszélye miatt) és a bilincsekben való megcsúszás szempontjából. 
	Eltérés esetén a pálya azonnali leállítása, a hibás szerkezeti elemek javítása. Dokumentálás és üzemvezetői engedéllyel folytatható az üzemelés
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