Vészhelyzeti és munkabaleseti lehetséges szituációk azonosítása

“Kockázatelemzés”


Két oszlopos vízisí vontató kötélpálya műszaki konstrukciója
 A vízisí vontató kötélpályák konstrukciójára nincs EU Irányelv, sem műszaki szabvány kidolgozva. Az „értelemszerűen” alkalmazható szabvány az egyes fő egységekre az MSZ-EN 13814 , valamint  24_2020. (VII. 3.) ITM rendelet,bele értve a használati biztonság követelményeinek való megfelelés  vizsgálatát is.
  A vizsgálat alapdokumentuma: „VS-19-04 „ jelzetű műszaki dokumentáció és „Telepítési tájékoztató” leírások a bennük foglalt rajzdokumentációval. Jelen dokumentum értelmezéséhez ezek mellékelése szükséges. 
 Jelen értékelés magára a berendezésre, illetve elvi  felállított állapotára vonatkozik, de az adott helyszín sajátos körülményei nélkül, kizárólag a műszaki berendezést önmagában vizsgálva.

1. LEHETSÉGES  VÉSZHELYZETI  SZITUÁCIÓK  AZONOSÍTÁSA ÉS A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDOZATAI

2.1 Használt vegyszerek , anyagok és maximális tárolt mennységeik

	Vegyi anyag
	Raktározási hely
	Maximális tárolt mennyiség (kg)
	Lehetséges kockázat
	Kockázat csökkentés jelenlegi módja

	Kenőzsír
	Csapágyakban, csapokon
	0,5 kg
	elcsúszás
	felitató anyag, törlés

	Hajtómű olaj
	Hajtóműben, 
	2 liter
	kiömlés
	felitató anyag, törlés


2.2. Keletkező hulladékok és maximális tárolt mennyiségeik

	Hulladék
	Keletkezés helye
	Központi gyűjtőhely
	Maximális mennyiség (kg)
	Lehetséges kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Zsíros, olajos  rongy
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	fáradt olaj
	

	festékmaradék
	


2.3. Veszélyes eljárások, tevékenységek, berendezések

	Eljárás/Tevé-kenység/ Berendezés
	Veszély forrás jellege
	Veszély forrás helye
	Lehetséges kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Olajcsere
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Zsírzás
	


2.4. Lehetséges tűz és robbanás veszélyek

	Veszélyes helyzet vagy tevékenység
	Veszély forrás helye
	Lehetséges kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Hajtómű olajcsere
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Elektromos tűz vezérlésekben

	hajtó állomás
	gyulladás
	vezetékkötések rendszeres ellenőrzése


2.5. Lehetséges egészségügyi vészhelyzetek

	Veszélyes helyzet
	Lehetséges kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Zajártalmak
	nem jellemző
	nem kell

	Olajjal szennyeződés
	szemsérülés, bőrirritáció, tűz, csak a személyzetre nézve
	egyéni védőeszköz, nyílt láng tilalma

	Áramütés
	csak a személyzetre nézve
	megfelelő oktatás


2.6. Lehetséges természeti csapások

	Természeti csapás
	Lehetséges kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Földrengés
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Villámcsapás
	

	Árvíz
	

	Szélvihar
	

	Fák pályára dőlése vihar miatt
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns


2.7. Lehetséges polgári rendzavarások okozta vészhelyzet

	Veszélyes helyzet
	Lehetséges kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Sztrájk, támadás
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Szabotázs, pálya elemeinek rongálása, eltulajdonítása
	


2.8. Lehetséges speciális vészhelyzetek   

	Veszélyes helyzet
	Lehetséges kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Kötél kiugrás a hajtó-fordító korongról , vagy kötélszakadás
	Pálya működésképtelen lesz.

A kötél  a  használóra ráesik
	A szerkezet kialakítása miatt  a kötél a használókra nagy valószínűséggel nem esik rá, tömege miatt ráeséskor sem okoz komoly sérülést . Rendszeres ellenőrzés, karbantartás, korongok futásának pontos beállítása
A kötél és végrögzítések leírás szerinti rendszeres ellenőrzése, szükség esetén javítás, csere

	Függeszték (futócsillag ) leesik kötélszakadáskor
	Használóra ráesik
	Kötélvég rögzítések és futógörgők ellenőrzése, cseréje. Veszély kicsi a vonszoló a használótól több méter távolságra halad.

	Áramkimaradás, pálya leállása
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Utas elesik beszálláskor
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Utas elesik kiszálláskor
	

	Hajtómű és elemei
	Törés, beszorulás
	Rendszeres karbantartás, átvizsgálás

	Feszítő szerkezet 
	Törés, beszorulás, pálya meglazul, személyi sérülés
	Rendszeres karbantartás, átvizsgálás

	Vontató függeszték
	Szakadás, síző vontatása megszűnik 
	Rendszeres karbantartás, átvizsgálás,  hibás zsinór cseréje

	Elektromos berendezések
	Pálya leállás, áramütés veszély, személyi sérülés
	Kezelés szolgálati utasítás szerint, kapcsolóterek zárva tartása. ld. kezelési  utasítást Szabványos szerelés, gyártói ÉVÉ mérés

	Mentőeszközök
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Oszlopok süllyedése, dőlése
	Kötélfutás megváltozása, kötélkiugrás, személyi és tárgyi sérülés
	Az évente előírt geometriai mérés elvégzése, szükség esetén görgők után állítása  ill. más intézkedés a hiba jellege és nagysága szerint


3. LEHETSÉGES  MUNKABALESETI  SZITUÁCIÓK  AZONOSÍTÁSA

3.1. Vegyi anyag felhasználásból származó munkabaleseti/munkaártalmi kockázat

	Munka-

folyamat
	Munkahely
	Használt vegyi anyag
	Lehetséges baleseti és egészségügyi kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Zsírzás
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Olajcsere
	


3.2. Veszélyes hulladék gyűjtésből származó munkabaleseti/munkaártalmi kockázat

	Munkakör
	Munkahely
	Veszélyes hulladék
	Lehetséges baleseti és egészségügyi kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Üzemviteli személyzet
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns


3.3. Egyéb veszélyes eljárásokból, tevékenységekből és berendezésekből eredő  

         munkabaleseti/munkaártalmi kockázat

	Munkakör
	Munkahely
	Veszélyes eljárás / tevékenység / berendezés
	Lehetséges baleseti és egészségügyi kockázat
	Kockázat csökkentés lehetséges módja

	Magasban végzett munka
	Oszlopokon 
	Görgőcsere, ellenőrzés, javítás
	leesés
	biztonsági heve-derek, oktatott technológia betar- tása, ld. Használati utasítás

	Elektromos berendezése-ken végzett munka
	Hajtó állomás, ellenállomás
	Villamos berendezés szerelése
	áramütés, tűz
	Csak szakképzett személy végezheti felügyelettel. 


4. VÉSZHELYZETI  REAGÁLÁS  HELYI  ESZKÖZEI

4.1. Riasztó és kihangosító rendszerek
Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

4.2. Vészhelyzeti kommunikációs eszközök

Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns
4.3. Személyek kimentése:

 Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns 
4.4. Tűzoltó felszerelések és eszközök

	Felszerelés, Eszköz
	Elérhetőségi helye
	Mennyisége
	Felhasználhatóság

	CO2 oltó készülékek
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns


4.5. Munkavédelmi felszerelések

	Egyéni védőeszköz
	Raktározási hely
	Raktározott mennyiség
	Felelős személy 
	Felhasználhatóság

	Védősisakok
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Védőszemüveg
	

	Védőkesztyű
	

	Védőcipő
	

	Védőruha
	

	Alpintechnikai testhevederek
	


4.6. Kárelhárítási anyagok és eszközök

	Kárelhárítási anyag, eszköz
	Raktározási hely
	Raktározott mennyiség
	Felelős személy
	Felhasználhatóság

	Tároló edény
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Olajfelitató gran.
	

	Törlőrongy
	


4.7. Műszaki mentésre használható szerződéses partnerek

	Szerződéses partner
	Kapcsolattartó személy a partner részéről
	Elérhetőség

	
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns


4.8. Vészhelyzeti irányítási csoport és tagjai

Az üzembe helyezés előtt az üzemeltető határozza meg ill. folyamatosan aktualizálja
	Név
	Beosztás
	Vészhelyzeti feladat
	Lakcím
	Mh. Telefon
	Otthoni Telefon

	Mindenkori üzemvezető
	Felállítási helyszínre jellemző, konstrukciós szempontból nem releváns

	Mindenkori kezelők
	


Kelt : Gyömrő 2021-07-23
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